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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από μηκοτομές : 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΗΚΟΣ (m))

1ο τμήμα AA-K10 3Α 209,99

2ο τμήμα K10-K14 Τσιμεντόστρωσ
η

149,82

3ο τμήμα K14-K15 3Α 49,67

4ο τμήμα K15-K20 Τσιμεντόστρωσ
η

133,57

5ο τμήμα K20-K35 3Α 398,02

6ο τμήμα K35-K59 Τσιμεντόστρωσ
η

505,14

7ο τμήμα K59-AT 3Α 1.193,92

ΣΥΝΟΛΟ 1 
(ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ)

788,53

ΣΥΝΟΛΟ  2 (3Α) 1.851,60

ΣΥΝΟΛΟ 1+ΣΥΝΟΛΟ 2 2.640,13



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΧΕΤΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΟΥ
(6 ΝΕΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΟΧΕΤΟΙ )

1.Φρεάτια 1α. Εκσκαφή φρεατίου: 

2,00 Χ 2,00 X 1,50 = 6,00 

6,00 Χ 6 = 36,00 μ  3  

1β. Σκυρόδεμα φρεατίου C20/25:

(2,50 Χ 2,00 Χ 1,50 – 2,30 Χ 1,60 Χ 1,10– 3,14 Χ 
0,562 Χ 0,20) = 3,25 μ3

3,25 X 6= 19,50   μ  3  

1γ. Δομικό Πλέγμα :

(1,94 + 1,44) X 2 Χ 2,44 + 1,94 Χ 1,44 = 19,29 μ2 

19,29 μ2 Χ 1,92 Kgr/μ2 X 1,10= 40,74 kgr 

40,74 X 6= 244,44   kgr  

2.Σωληνωτοί Οχετοί 2α. Εκσκαφή τάφρου:

[(1,50 + 2,65) / 2] Χ 1,50 Χ 7,00 = 21,78 μ3

21,78Χ 6 = 130,68μ  3  

2β. Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων C 12/15

[1,50 Χ 1,50 – 3,14 X 0,562] Χ 7,00 = 8,86 μ3

8,86Χ 6 = 53,16μ  3  

2γ. Δομικό Πλέγμα:

1,44 Χ 7,00Χ 4 Χ 1,92 Kgr/μ2 X 1,10= 85,16 Kgr

85,16Χ 6 = 510,96  Kgr  

2δ.  Τσιμεντοσωλήνες Φ100

7,00Χ6 = 42,00   μ   

3. Τεχνικό εξόδου (Τοιχείο) 3α. Εκσκαφή θεμελίων :

(4,00Χ0,50Χ1,00)+ (0,40Χ3,20Χ4,00)

= 7,12 m3  

7,12 X6 = 42,72   m)  3  

3β.Σκυρόδεμα τοιχείου C20/25:



 [(0,30+0,60)/2Χ3,20 + 0,50Χ1,00]Χ4,00=7,76 m3

7,76Χ6= 46,56   m)  3   

3δ. Δομικό πλέγμα :

[ (3,60Χ2,00) +( 0,90Χ2,00)]Χ4,00 Χ 1,92 Kgr/μ2Χ1,10 
= 76,03 kgr

76,03Χ6= 456,18   kgr  

ΟΜΑΔΑ 1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΤ 1    Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών.( ΝΑΟΔΟ Α03.3)

            Προσαρμογές: (7Χ30,00Χ6,00)Χ0,10 = 126 m3

            Τοπικές βελτιώσεις μηκοτομής : 10Χ100,00Χ6,00Χ0,20= 1.200,00 m3

            Σύνολο = 1.326,00  m3        

            Τίθεται : 1.400,00 m3

ΑΤ 2     Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3

             (ΝΑΟΔΟ Α18.1) 

                   Κ27-Κ28:   30,00Χ6,00Χ0,50=90,00 m3

                      Τίθεται: 100,00 m3

ΑΤ 3             Κατασκευή επιχωμάτων (ΝΑΟΔΟ Α20)

                      Κ27-Κ28:   30,00Χ6,00Χ0,50=90,00 m3

                      Τίθεται: 100,00 m3

ΑΤ 4           Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΝΑΟΔΟ Α12)

                   (133,57+505,14)Χ1,00Χ0,15=95,81 m3

                      Τίθεται: 100,00m3

ΟΜΑΔΑ 2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΤ 5           Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 

                   (ΝΑΟΔΟ Β01)

1) ΕΠΕΝΔΥΔΕΜΕΝΗ ΤΑΦΡΟΣ :

2.640,13Χ(1,00+1,50)/2=1.980,09 m3

2) ΦΡΕΑΤΙΑ : 36,00 m3



3) ΤΑΦΡΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 130,68m3

4) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΟΔΟΥ :42,72 m3

ΣΥΝΟΛΟ =2.189,49 m3

                      Τίθεται: 2.200,00m3

ΑΤ 6             Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και 
                     Επιχώματα ζώνης αγωγών (ΝΑΟΔΟ Β04.2)

                           

                    Σωληνωτοί οχετοί-τοίχοι αντιστήριξης κατ΄εκτιμηση : 200 m3                            
Τίθεται: 200,00  m3

ΑΤ 7             Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ 
                     από  σκυρόδεμα C12/15 (ΝΑΟΔΟ Β29.2.2)

                     Σωληνωτοί οχετοί : 53,61m3

                      Τίθεται: 55,00m3

ΑΤ 8           Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ.
                   με σκυρόδεμα C20/25 (ΝΑΟΔΟ Β29.4.1)

Επενδεδυμένη τάφρος : 
2.640,013Χ[1,00Χ(0,15+0,10)/2+(0,30+0,20)Χ0,40=2.640,13Χ0,225=594,03 
m3

                           
           Τίθεται: 600,00 m3

ΑΤ 9         Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 (ΝΑΟΔΟ Β29.4.4)
      

ΦΡΕΑΤΙΑ : 19,50 m3

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΟΔΟΥ : 46,56 m3

     ΣΥΝΟΛΟ =66,06 m3

      Τίθεται: 70,00 m3

ΑΤ 10       Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος 
                  B500C (ΝΑΟΔΟ Β30.2)

      Κατ’ εκτίμηση: 100,00Kgr

     Τίθεται: 100,00 kgr

ΑΤ 11       Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα αλύβδινο δομικό πλέγμα 



                  B500C (ΝΑΟΔΟ Β30.3)

     Επενδεδυμένη τάφρος : 2.640,13m X1,15 m Χ 1,92kg/ m2 Χ1,10=6.412,35kg

     Φρεάτια : 244,44 kg

     Σωληνωτοί οχετοί : 510,96 Kg

Τεχνικό εξόδου: 456,18

      Σύνολο=7.623,93kg

      Τίθεται: 7.800,00 kg

ΑΤ 12        Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
                  τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά
                  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120
                  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 
                  (ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07)

                  6Χ7,00 m = 42,00 m

     Τίθεται: 45,00 m

ΟΜΑΔΑ 3.  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΑΤ 13         Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΝΑΟΔΟ Γ01.1)

                      

                  1.851,60Χ 6,00Χ0,15=1.666,44m3

       Τίθεται:1.700,00 m3

ΑΤ 14       Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (ΝΑΟΔΟ Γ02.2)
                 
                  1.851,60Χ5,00=9.258,00m2

     Τίθεται: 9.500,00 m2

ΑΤ 15       Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΝΑΟΔΟ Γ03)

               Τίθεται: 100,00 m3

ΟΜΑΔΑ 4.  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΑΤ 16      Ασφαλτική προεπάλειψη (ΝΑΟΔΟ Δ03)

                1851,60Χ5,00=9.258,00 m2

                 Τίθεται: 9.500,00 m2



ΑΤ 17        Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  (ΝΑΟΔΟ Δ04)

                 788,53Χ4,50 =3.548,39m2

                 Τίθεται: 3.600,00m2

ΑΤ 18       Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος 
                  (ΝΑΟΔΟ Δ06)

 

       788,53m Χ 4,50 Χ 0,05 Χ 2,4 (ειδικό βάρος) =425,81ton

                     Τίθεται: 500,00ton

ΑΤ 19      Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με
                χρήση κοινής Ασφάλτου (ΝΑΟΔΟ Δ08.1)

                2.640,13 Χ 4,50 = 11.880,59m2

                
                Τίθεται: 12.000,00 m2

ΟΜΑΔΑ 5.  ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΤ 20    Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 
              που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α 
             ,  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W7
              (ΝΑΟΔΟ Ε01.1.1)

             Από Κ14 έως τέλος ΑΤ : 2.280,32 m
             Τίθεται: 2.300,00 m

ΑΤ 21    Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα 
             από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 
             (ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2)

Λοχίες 0,75X0,75X12=6,75m2

              Τίθεται: 7,00 m2

ΑΤ 22       Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m (ΝΑΟΔΟ Ε09.1)
                Τίθεται: 10 ΤΕΜ

ΑΤ 23       Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους (ΝΑΟΔΟ Ε09.4)
                
                 Τίθεται: 6 ΤΕΜ



ΑΤ 24      Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm 
                  (1 1/2'')     (ΝΑΟΔΟ Ε10.1)

               Τίθεται: 12 ΤΕΜ

ΑΤ 25     Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')
               (ΝΑΟΔΟ Ε10.2)

              Τίθεται: 16 ΤΕΜ

ΑΤ 26     Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  (ΝΑΟΔΟ Ε17.1)

              Κεντρική :  2.640,13Χ0,125 =330,02m2

              Οριογραμμής : 2.640,13Χ2Χ0,20=1.056,05 m2

              Σύνολο = 1.386,07 m2

             Τίθεται: 1.400,00 m2

Λιδωρίκι, 19/10/2020                                                      Λιδωρίκι, 19/10/2020
   Η Συντάξασα                                                                     Θεωρήθηκε
                                                                                      Η  Προϊσταμένη Τ.Υ.

 Άννα Νικολάου                                                               Βασιλική Ζουμά
Πολιτικός Μηχανικός                                                  Τοπογράφος Μηχανικός


