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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

I  . ΙΣΤΟΡΙΚΟ  



Ο δρόμος  που προβλέπεται  να  διαμορφωθεί  οριστικά  προϋπάρχει  σε  χρήση ως

χωματόδρομος, με κατά διαστήματα, τσιμεντοστρωμένα τμήματα και βρίσκεται στην

περιοχή «ΡΕΝΤΖΟΥ» της Κοινότητας Αμυγδαλιάς. Ο δρόμος είναι διανοιγμένος από

δεκαετίες και εξυπηρετεί τις καλλιέργειες της Κοινότητας Αμυγδαλιάς, ξεκινά δε από

τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς Ι.  Μ. Κουτσουρούς και καταλήγει  στον επίσης

ασφαλτοστρωμένο δρόμο Σώταινας – Ερατεινής. Το μήκος του υπό μελέτη τμήματος

αγροτικού δρόμου είναι 2.640,13μ και κυμαινόμενου πλάτους περίπου από 5,50 έως

7,00 μ. Ο κυκλοφοριακός φόρτος του δρόμου είναι μικρός έως και μηδαμινός ενώ

παρατηρείται μικρή αύξηση κατά την εποχής της συγκομιδής της ελιάς.

Ι  I  . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Με την παρούσα μελέτη θα κατασκευαστεί το τμήμα του δρόμου μήκους 2.640,13μ

ενώ τμήμα του δρόμου 1.100,00μ περίπου έχει ασφαλτοστρωθεί με προηγούμενη

εργολαβία.  Το  παρόν  τμήμα  χρήζει  κατασκευής  λόγω  ανωμαλιών  και  δυσκολία

πρόσβασης ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Έτσι λοιπόν στο σύνολό του ο δρόμος

θα γίνει λειτουργικός για την διέλευση των οδηγών.

Το αντικείμενο της μελέτης αποτελεί οριστική διαμόρφωση του υπάρχοντος τμήματος

δρόμου με την ασφαλτόστρωσή του.

Δεν θα γίνουν διαπλατύνσεις, αφού δρόμος έχει το απαραίτητο πλάτος, παρά μόνο

μικρής έκτασης επεμβάσεις όπου απαιτείται για την βελτίωση της μηκοτομής ή για

προσαρμογές προκειμένου να τηρηθεί η τυπική διατομή. Ακόμη προβλέπονται όλες

οι εργασίες έδρασης του οδοστρώματος καθώς και η κατασκευή όλων των μικρών

τεχνικών  (σωληνωτοί  οχετοί,  φρεάτια)  για  την  προστασία  του  δρόμου   από  την

δράση των ομβρίων νερών.  

Τέλος  θα  γίνουν  οι  εργασίες  σήμανσης  (Διαγράμμιση,  τοποθέτηση  στηθαίων

ασφαλείας,  τοποθέτηση  πινακίδων),  απαραίτητες  για  την  ασφαλή  διεξαγωγή  της

κυκλοφορίας.  

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πρόκειται για βελτίωση του ήδη υπάρχοντος χωμάτινου τμήματος δρόμου στον οποίο

γινόταν στοιχειώδη συντήρηση με αμμοχάλικο και κατά διαστήματα  υπάρχουν και

τσιμεντοστρωμένα τμήματα, στην περιοχή Ρεντζού, κυμαινόμενου πλάτους περίπου

5,50 έως 7,00 μ., συνολικού μήκους περίπου 2.640,13μ. Ο δρόμος διέρχεται από



βραχώδη περιοχή (ασβεστόλιθος).   Η περιοχή περιβάλλεται  από δασώδη έκταση

χαμηλής βλάστησης (σφάκες– πουρνάρια).

Προβλέπεται  η  κατασκευή  επενδεδυμένης  τάφρου  από  σκυρόδεμα  C20/25  στα

ανάντη  σε  ολόκληρο  το  μήκος  του  πόδα  του  πρανούς  των  ορυγμάτων  για  την

απορροή  των  ομβρίων  νερών  στα  διάφορα  τεχνικά  ή  απ’ευθείας  σε  φυσικούς

αποδέκτες. 

Προβλέπεται να κατασκευαστούν έξι (6)σωληνωτοί οχετοί Φ100 για την διευθέτηση

των ομβρίων και επιφανειακών υδάτων τα οποία δια μέσου αυτών θα οδηγούνται σε

παρακείμενους  φυσικούς  αποδέκτες. 

Στα χωμάτινα τμήματα θα κατασκευασθεί επίχωμα όπου απαιτείται για την βελτίωση

των  κλίσεων,  υπόβαση  μεταβλητού  πάχους  0,15  μ.,  βάση  πάχους  0,10  μ.  και

ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ. 

Στα τσιμέντοστρωμένα τμήματα θα κατασκευασθεί ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού

πάχους και στην συνέχεια θα κατασκευασθεί στρώση κυκλοφορίας 0,05μ

Θα γίνει διαγράμμιση του άξονα και των οριογραμμών για την καλύτερη καθοδήγηση

των οδηγών.

Θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ) πληροφοριακές (Π)

και κινδύνου (Κ) ,για την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών.

Θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα στηθαία ασφάλειας στα κατάντη από ΧΘ 359,81

έως ΧΘ 2640,13 και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο κριθεί απαραίτητο

Ι  V  . ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η βελτίωση αφορά τα προαναφερθέντα τμήματα δρόμων και οι διάφορες εργασίες

που πρόκειται να γίνουν κατά ομάδες είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Θα γίνουν μικρής έκτασης εκσκαφές όπου απαιτείται για την βελτίωση της μηκοτομής

ή για προσαρμογές.

Τα  ακατάλληλα  προϊόντα  των  εκσκαφών  που  θα  προκύψουν  και  δεν  θα

χρησιμοποιηθούν θα μεταφερθούν σε αδειοδοτημένους χώρους.



ΔΑΝΕΙΑ – ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

Κατασκευή  επιχωμάτων

Θα καλυφθούν οι  διάφορες μικρές σχετικά υψομετρικές  ανωμαλίες,  με την χρήση

υλικών επιχωμάτων.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θα γίνουν εκσκαφές για την θεμελίωση των διαφόρων τεχνικών και επενδεδυμένης

τάφρου.

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 5,00 m

Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

C12/15  κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ

C20/25  ρείθρων,  τραπεζοειδών  &  τριγωνικών  τάφρων,  τοίχων,  προστασίας

στεγάνωσης γεφυρών κλπ

 Θα  κατασκευαστεί  επενδεδυμένη  τάφρος, από  ελαφρώς  οπλισμένο

σκυρόδεμα  C20/25, σε ολόκληρο το μήκος ανάντη στον πόδα του πρανούς

ορύγματος. 

C20/25 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ)

Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή STIV (S500s) εκτός υπόγειων έργων

Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός υπόγειων έργων

ΣΩΛΗΝΕΣ

Άοπλος πρεσσαριστόςτσιμεντοσωλήνας Φ1,00m

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Θα κατασκευαστεί Υπόβαση με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) πάχους 0,15μ.

Θα κατασκευαστεί βάση με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) της πάχους 0,10μ.



ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Ασφαλτική προεπάλειψη

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου

Μέσο πλάτος ασφάλτου 4,50 μ. Στην  ΧΘ 2+065 θα υπάρχει το μικρότερο πλάτος

ασφάλτου που θα είναι περίπου  3,50 μ. και για μήκος περίπου 20,00μ προοδευτικά.

Στο σημείο αυτό θα τοποθετηθούν πινακίδες προειδοποίησης ώστε να αποφευχθούν

τυχόν ατυχήματα.

ΟΜΑΔΑ  Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΤΗΘΑΙΑ

Στηθαία ασφαλείας οδού  

Θα  τοποθετηθούν  τα  απαραίτητα  στηθαία  ασφάλειας  στα  κατάντη  και  σε

οποιοδήποτε άλλο σημείο κριθεί απαραίτητο

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) ,πληροφοριακές (Π)

και κινδύνου (Κ) ,για την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών.

Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές

Στύλοι πινακίδων

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2"

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3"

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ

Διαγράμμιση οδοστρώματος



Από τα παραπάνω περιγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς από την 

γεωμετρία του δρόμου εξυπηρετούνται επαρκώς οι ανάγκες των παρακείμενων 

ιδιοκτησιών (ελαιοκαλλιέργειες) και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κτηματικής 

περιφέρειας της Κοινότητας Αμυγδαλιάς .

V  . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 705.000,00 ευρώ και αναλύεται
 ως ακολούθως :

(α) εργασίες                    : 413.196,20

ευρώ
(β) ΓΕ & ΟΕ 18%            : 74.375,32 ευρώ
(γ) Απρόβλεπτα 15%      : 73.135,73 ευρώ

(δ) Απολογιστικά :

(ε) Προβλ. Αναθεώρησης :

7.700,00 ευρώ

141,14  ευρώ
(στ) Φ.Π.Α.

24%                :

136.451,61

ευρώ
CPV : 45233222-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και 

ασφαλτόστρωσης»

Το κόστος υποδοχής ΑΕΚΚ (διαχείριση και ανακύκλωση υλικών)  έχει ληφθεί υπόψη 

στα απολογιστικά του έργου 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας

Λιδωρίκι, 19/10/2020                                                      Λιδωρίκι, 19/10/2020

   Η Συντάξασα                                                                     Θεωρήθηκε

                                                                                       Η  Προϊσταμένη Τ.Υ.

     Άννα Νικολάου                                                          Βασιλική Ζουμά

  Πολιτικός Μηχανικός                                                  Τοπογράφος Μηχανικός
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